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Рисунок 5.4 Установка нижнего и верхнего порога 

 

 
Рисунок 5.5 Общая очередность установления порогов 
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5.3.2 Звуковая сигнализация 
Настройка позволяет разрешить/запретить звуковую сигнализацию при достижении 
порогов, рисунок 5.6. 

 
Рисунок 5.6 Настройка звуковой сигнализации  

 
5.3.3 Настройка работы с компьютером и в сети 

Настройка работы прибора с компьютером включает: настройку сетевого адреса 
прибора (применяется при объединении нескольких приборов в измерительную сеть) 
и настройку скорости по RS-232 интерфейсу, рисунки 5.7, 5.8. 
 

 
Рисунок 5.7 Настройка сетевого адреса 

 

 
Рисунок 5.8 Настройка скорости обмена 
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6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

Таблица 6.1 

Неисправность,       
внешнее проявление 

Возможная 
причина Способ устранения 

Индикация 
отсутствует, прибор 
не реагирует на 
кнопки управления 

Неисправен сетевой 
адаптер, разряжены 
элементы питания 

Ремонт сетевого 
адаптера или 

зарядить элементы 
питания 

На индикаторе мигает 
символ  

  

Разряжены 
элементы питания 

Зарядить элементы 
питания 

На индикаторе  

 

Полностью 
разряжены 

элементы питания 

Зарядить элементы 
питания 

Неправильные 
установки в 
программе 

Установить 
значения сетевого 
адреса, скорости 

обмена, COM-порта, 
тип прибора Нет обмена 

с компьютером Обрыв или плохой 
контакт в кабеле для 

подключения к 
компьютеру 

Проверить кабель 
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7 МАРКИРОВАНИЕ, ПЛОМБИРОВАНИЕ, УПАКОВКА 
 
7.1 На передней панели прибора нанесена следующая информация: 

 наименование прибора 
 товарный знак предприятия-изготовителя 
 знак утверждения типа 

7.2 На задней панели прибора указывается: 
 заводской номер и дата выпуска 

7.3 Пломбирование прибора выполняется:  
 у измерительного блока прибора – с нижней стороны корпуса в одном, либо в двух 
крепежных саморезах 

7.4 Прибор и его составные части упаковываются в упаковочную тару (ящик) – 
картонную коробку, чехол или полиэтиленовый пакет. 

 
8 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
8.1 Приборы хранят в картонной коробке, в специальном упаковочном чехле или в 

полиэтиленовом пакете в сухом проветриваемом помещении, при отсутствии паров 
кислот и других едких летучих веществ, вызывающих коррозию, при температуре от 
плюс 5 до плюс 40 0С и относительной влажности от 30 до 80 %. 

8.2 Транспортирование допускается всеми видами транспорта в закрытых транспортных 
средствах, обеспечивающих сохранность упаковки, при температуре от минус 50 0С 
до плюс 50 0С и относительной влажности до 98 % при температуре 35 0С. 
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9 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
9.1 Комплектность поставки прибора приведена в таблице 9.1 
 

Таблица 9.1 
Наименование изделия или  документа Обозначение 

документа 
Количество, 
шт. 

Газоанализатор  МАГ-6 
- модификация МАГ-6 П 

 
ТФАП.468166.002 1 

Руководство по эксплуатации и паспорт 
- модификация МАГ-6 П 

 
ТФАП.468166.002 РЭ  1 

Методика поверки МП-242-1099-2010 1 
Блок питания для зарядки аккумуляторов*  1 
Кабель для подключения к компьютеру*  1 
Чехол*  1 
Диск с программным обеспечением «MSingle» / «Net 
Collect Server» * 

 1 

Примечание  – Позиции, отмеченные знаком «*» поставляются по специальному заказу и в 
зависимости от варианта исполнения. 
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10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
        Прибор МАГ-6 П зав. № __________ изготовлен в соответствии с ТУ4215-011-
70203816-2010  и комплектом конструкторской документации ТФАП.468166.002 и 
признан годным для эксплуатации. 

 
10.1 Поставляемая конфигурация: 
 

Название 
комплектующей части Длина Количество 

Кабель подключения к 
компьютеру   

Упаковочный чехол  
Программное обеспечение, CD-диск  
Внутренний побудитель расхода МКМ-7  

   Свидетельство о поверке № 
 
10.2 Диапазоны измерений газоанализатора: 
 

Название газа Диапазон измерений 
Метан, % (об.д.)  
Кислород, % (об.д.)  
Диоксид углерода, % (об.д.)  
Монооксид углерода, мг/м3  
Сероводород, мг/м3  
Аммиак, мг/м3  
 
 
 
Дата выпуска                                            __________________201   г.                                          

 
Представитель ОТК                                 ________________________                                              

 
Дата продажи                                           ____________________201   г. 

 
Представитель изготовителя                  _____________________             

 
 
 
 МП. 
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11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 
11.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ4215-011-70203816-

2010 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и 
транспортирования. 

11.2 Гарантийный срок эксплуатации прибора – 12 месяцев со дня продажи, но не более 
18 месяцев со дня выпуска. 

11.3 В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при условии 
соблюдения потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования 
изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт.  

11.4 Доставка прибора изготовителю осуществляется за счет потребителя. Для отправки в 
ремонт необходимо: 
- упаковать прибор вместе с документом  «Руководство по эксплуатации и паспорт»  
- отправить по почте по адресу:  124460 г. Москва, Зеленоград, а/я 146 
   либо привезти на предприятие-изготовитель по адресу: г. Зеленоград, проезд 4922, 
Южная промзона (ЮПЗ), строение 2, к. 314 

11.5 Гарантия изготовителя не распространяется и бесплатный ремонт не 
осуществляется: 

1. в случаях если в документе «Руководство по эксплуатации и паспорт» 
отсутствуют или содержатся изменения (исправления) сведений в разделе 
«Сведения о приемке»; 

2. в случаях внешних повреждений (механических, термических и прочих) 
прибора, разъемов, кабелей, сенсоров; 

3. в случаях нарушений пломбирования прибора, при наличии следов 
несанкционированного вскрытия и изменения конструкции; 

4. в случаях загрязнений корпуса прибора или датчиков; 
5. в случаях изменения чувствительности сенсоров в результате работы в среде 

недопустимо высоких концентраций активных газов. 
11.6 Периодическая поверка прибора не входит в гарантийные обязательства 

изготовителя. 
11.7 Изготовитель осуществляет платный послегарантийный ремонт. 
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12 ДАННЫЕ О ПОВЕРКЕ ПРИБОРА 
 

   Таблица 12.1 
Дата 

поверки 
Контролируемый 

параметр 
Результат 
поверки 

(годен, не 
годен) 

Дата 
следующей 
поверки 

Наименование 
органа, 

проводившего 
поверку 

Подпись и 
печать 

(клеймо) 
поверителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (Справочное)  
РАСПАЙКА КАБЕЛЕЙ 

 
РАСПАЙКА КАБЕЛЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА К КОМПЬЮТЕРУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 

Настоящая методика поверки распространяется на газоанализаторы 
многокомпонентные МАГ-6  модификаций  МАГ-6 П,  МАГ-6 П-В,  МАГ-6 С-Х, МАГ-6 
С-Х-В  (в дальнейшем – газоанализаторы)
 и устанавливает методы их первичной поверки при выпуске из 
производства и после ремонта, периодической поверки в процессе эксплуатации. 

 
Межповерочный интервал – один год. 

1 Операции поверки 
1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1. 

Таблица 1 

Обязательность проведения операции при 
Наименование операции 

Номер 
пункта 

методики 
поверки 

первичной поверке 
и после ремонта 

в процессе 
эксплуатации 

1 Внешний осмотр 6.1 да да 
2 Опробование 6.2   
2.1 Проверка функционирования 

газоанализатора 6.2.1 да да 

2.2 Проверка герметичности 
газового тракта и 
производительности 
встроенного компрессора 

6.2.2 
6.2.3 да да 

3 Определение метрологических 
характеристик 6.3   

3.1 Определение основной 
погрешности газоанализатора 6.3.1 да да 

3.2 Определение вариации 
показаний 6.3.2 да нет 

3.3 Определение времени 
установления показаний 6.3.3 да да 

1.2 Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный 
результат, дальнейшая поверка прекращается. 

2 Требования безопасности 
2.1 Должны выполняться требования техники безопасности для защиты персонала от 
поражения электрическим током согласно классу III ГОСТ 12.2.007.0-75. 
2.2 Должны выполняться требования техники безопасности  в соответствии с "Правилами 
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (ПБ 03-576-03) 
утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России №91 от 11 июня 2003 года. 
2.3 Не допускается сбрасывать ПГС в атмосферу рабочих помещений. 
2.4 Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. 

3 Средства поверки 

3.1 При проведении поверки должны быть применены средства, указанные в таблице 2. 
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Таблица 2 
Номер пункта 
методики 
поверки 

Наименование эталонного средства измерений или вспомогательного средства 
поверки, номер документа, регламентирующего технические требования к 
средству, метрологические и технические характеристики 

6 Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4, ТУ 25-2021.003-88, 
ГОСТ 28498-90, диапазон измерений (0-55)˚ С, цена деления 0,1 ˚С, 
погрешность ± 0,2 ˚С 

6 Барометр-анероид контрольный М-67 ТУ 2504-1797-75, диапазон измерений 
давления от 610 до 790 мм рт.ст., погрешность ±0,8 мм рт.ст. 

6 Психрометр аспирационный М-34-М, ТУ 52.07-(ГРПИ.405 132.001)-92, 
диапазон относительной влажности от 10 до 100 % при температуре от 5 до 
40˚С 

6.2.3, 6.3 Секундомер СОСпр, ТУ 25-1894.003-90, погрешность ± 0,2 с 
6.2.3, 6.3 Ротаметр РМ-А-0,063Г УЗ, ГОСТ 13045-81, верхняя граница диапазона 

измерений объемного расхода 0,063 м3/ч, кл. точности 4 
6.2.4 Расходомер-счётчик газа РГС-1 по ШДЕК 421322.001 ТУ, диапазон измерений 

0,2-2,0 дм3/мин, относительная погрешность ± 1 % 
6.3 Вентиль точной регулировки ВТР-1 (или ВТР-1-М160), диапазон рабочего 

давления (0-150) кгс/см2, диаметр условного прохода 3 мм 
6.3 Вентиль трассовый точной регулировки ВТР-4, диапазон рабочего давления (0-

6) кгс/см2, диаметр условного прохода 3 мм 
6.3 Трубка медицинская поливинилхлоридная (ПВХ) по ТУ6-01-2-120-73, 6×1,5 мм 
6.3 Поверочные газовые смеси (ГСО-ПГС) кислород – азот (3726-87, 3732-87, 3735-

87), оксид углерода – азот (3843-87, 3850-87), диоксид углерода – азот (3760-87, 
3773-87), метан – азот (3883-87), аммиак – азот (9167-2008), сероводород – азот 
(8368-2003, 8369-2003), выпускаемые по ТУ 6-16-2956-92 с изм. 6 
(Приложение А) 

6.3 Поверочный нулевой газ-воздух марки А по ТУ 6-21-5-82 в баллоне под 
давлением 

6.3 Азот особой чистоты сорт 2 по ГОСТ 9293-74 в баллоне под давлением 
(Приложение А) 

Примечания: 
1) все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке или аттестации; 
2) допускается применение других средств поверки, отличных от перечисленных, 
метрологические характеристики которых не хуже указанных. 

4 Условия поверки 

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия: 
- температура окружающего воздуха, °C 20 ± 5 
- относительная влажность окружающего воздуха, % от 30 до 80 
- атмосферное давление, кПа от 84,4 до 106,7 
4.2 ГСО-ПГС в баллонах под давлением должны быть выдержаны в помещении, в 
котором проводится поверка, в течение 24 ч. Пригодность ГСО-ПГС в баллонах под 
давлением и источников микропотока должна быть подтверждена паспортами на них. 
4.3 Расход ГСО-ПГС, дм3/мин: 

- для исполнений со встроенным побудителем расхода от 0,3 до 0,7 
Примечание – определяется производительностью встроенного побудителя расхода. 
- для исполнений с принудительной подачей от 0,1 до 0,5 

5 Подготовка к поверке 
Перед проведением поверки следует: 
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− при первичной поверке проверить комплектность газоанализатора в соответствии с 
требованиями раздела «КОМПЛЕКТНОСТЬ» Руководства по эксплуатации 
соответствующей модификации газоанализатора; 
− подготовить газоанализатор к работе в соответствии с требованиями раздела 
«ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ» Руководства по эксплуатации 
соответствующей модификации газоанализатора; 
− выдержать баллоны с ГСО-ПГС при температуре поверки в течение не менее 24 ч, 
поверяемый газоанализатор – 2 ч. 

6 Проведение поверки 

6.1 Внешний осмотр 

При внешнем осмотре должно быть установлено: 
− отсутствие механических повреждений (царапин, вмятин и др.), влияющих на 
работоспособность газоанализатора; 
− соответствие маркировки газоанализатора требованиям Руководства по эксплуатации 
соответствующей модификации газоанализатора; 
− исправность органов управления. 

Газоанализатор считается выдержавшим внешний осмотр удовлетворительно, если он 
соответствует перечисленным выше требованиям. 

6.2 Опробование 

6.2.1 Проверка функционирования газоанализатора 
Проверку функционирования газоанализатора проводить в следующем порядке: 

− включить электрическое питание газоанализатора в соответствии с Руководством по 
эксплуатации, после чего должен включиться дисплей; 
− на дисплее отобразится режим тестирования, после которого прибор перейдёт в 
режим измерений. 

Результат проверки функционирования считают положительным, если по окончании 
режима тестирования отсутствуют сообщения об отказах, работает встроенный побудитель 
расхода (при наличии) и газоанализатор переходит в режим измерений. 
6.2.2 Проверка герметичности газового тракта 

Проверку герметичности газового тракта производят на выключенном 
газоанализаторе в следующей последовательности: 
− на входной штуцер газоанализатора (или внешнего измерительного преобразователя) 
надевают заглушку; 
− к выходному штуцеру подсоединяют вход ручного пробозаборного устройства типа 
УЗГП-3 или аналогичного; 
− сжимают резиновую грушу УЗГП-3 до предела и отпускают. 

Результат проверки считают положительным, если резиновая груша полностью не 
восстанавливает первоначальную форму за 30 с. 
6.2.3 Проверку производительности встроенного компрессора (при наличии) производят в 

следующей последовательности: 
а) подсоединяют к входному штуцеру газоанализатора расходомер-счётчик газа; 
б) включают газоанализатор, выдерживают в течение времени прогрева; 
в) фиксируют установившиеся показания расходомера-счётчика; 
г) повторяют операции по пп. a) – в) три раза, рассчитывают среднее значение расхода 

по показаниям расходомера-счётчика. 
Результаты проверки считают положительными, если среднее значение расхода 

анализируемой среды, обеспечиваемое газоанализатором, находится в диапазоне от 0,1 до 
0,5 дм3/мин. 
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6.3 Определение метрологических характеристик 

6.3.1 Определение основной погрешности газоанализатора 

Определение основной погрешности газоанализатора производят в следующей 
последовательности: 

а) собирают газовую схему, представленную на рисунках 1 – 4 (в зависимости от 
модификации и наличия встроенного побудителя расхода); 

 
1 – баллон с ГСО-ПГС; 
2 – вентиль точной регулировки; 
3 – тройник; 
4 – индикатор расхода (ротаметр); 
5 – газоанализатор МАГ-6 П. 

Рисунок 1 – Схема подачи ГСО-ПГС на вход газоанализатора МАГ-6 модификации МАГ-6 П 
(со встроенным побудителем расхода) 

 
1 – баллон с ГСО-ПГС; 
2 – вентиль точной регулировки; 
3 – индикатор расхода (ротаметр); 
4 – газоанализатор МАГ-6 П. 

Рисунок 2 – Схема подачи ГСО-ПГС на вход газоанализатора МАГ-6 модификации МАГ-6 П 
(без встроенного побудителя расхода) 
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1 – баллон с ГСО-ПГС; 
2 – вентиль точной регулировки; 
3 – тройник; 
4 – индикатор расхода (ротаметр); 
5 – газоанализатор МАГ-6С, внешний измерительный преобразователь; 
6 - газоанализатор МАГ-6С, блок измерения. 

Рисунок 3 – Схема подачи ГСО-ПГС на вход газоанализатора МАГ-6 модификации МАГ-6 С 
(со встроенным побудителем расхода) 

 

1 – баллон с ГСО-ПГС; 
2 – вентиль точной регулировки; 
3 – индикатор расхода (ротаметр); 
4 – газоанализатор МАГ-6 С, внешний измерительный преобразователь; 
5 - газоанализатор МАГ-6 С, блок измерения. 
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Рисунок 4 – Схема подачи ГСО-ПГС на вход газоанализатора МАГ-6 модификации МАГ-6 С 
(без встроенного побудителя расхода) 

б) на вход газоанализатора подают ГСО-ПГС (в зависимости от диапазона измерений 
и определяемого компонента, Приложение А) в последовательности: 

- №№ 1 – 2 – 3 – 2 – 1 – 3 – для измерительных каналов, для которых в таблице А.1 
приложения А указаны 3 точки поверки; 

- №№ 1 – 2 – 3 – 4 – 2 – 1 – 4 – для измерительных каналов, для которых в таблице А.1 
приложения А указаны 4 точки поверки, 

в течение не менее 180 с, время контролируют с помощью секундомера. Расход ГСО-
ПГС для исполнений со встроенным побудителем расхода следует устанавливать так, чтобы 
в линии сброса расход был не менее 0,2 дм3/мин (для исключения разбавления подаваемой 
ГСО-ПГС атмосферным воздухом); 

в) фиксируют установившиеся показания газоанализатора по поверяемому 
измерительному каналу при подаче каждой ГСО-ПГС; 

г) оценку значения основной абсолютной погрешности газоанализатора находят по 
формуле: 

 i дС С∆ = − , (1) 

где iC  - результат измерений содержания определяемого компонента при подаче i-й 
ПГС, объемная доля, %, или массовая концентрация, мг/м3; 

дC  - действительное значение содержания определяемого компонента, указанное в 
паспорте i-й ПГС, объемная доля, %, или массовая концентрация, мг/м3. 

Оценку значения основной относительной погрешности газоанализатора находят по 
формуле: 

 100i д

д

С С
С

δ −
= ⋅  (2) 

д) повторяют операции по пп. а) – г) для всех измерительных каналов поверяемого 
газоанализатора. 

Результаты испытания считают положительными, если основная погрешность 
газоанализатора по всем измерительным каналам не превышает пределов, указанных в 
таблице Б.1 Приложения Б. 

6.3.2 Определение вариации показаний 

Определение вариации показаний допускается проводить одновременно с 
определением основной погрешности по п. 6.3.1 при подаче: 

- ГСО-ПГС № 2 – для измерительных каналов, для которых в таблице А.1 приложения 
А указаны 3 точки поверки; 

- ГСО-ПГС № 3 – для измерительных каналов, для которых в таблице А.1 приложения 
А указаны 4 точки поверки. 

Оценку значения вариации показаний газоанализаторов, в долях от пределов 
допускаемой основной абсолютной погрешности, по измерительным каналам, для которых 
нормированы пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, рассчитывают по 
формуле: 

 2 2

0

Б МС Сυ∆

−
=

∆
, (3) 
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где 2 2,Б МС С  - результат измерений содержания определяемого компонента при подходе к 
точке поверки 2 со стороны больших и меньших значений, объемная доля, %, или 
массовая концентрация, мг/м3; 

 0∆  - пределы допускаемой основной абсолютной погрешности газоанализатора 
по поверяемому измерительному каналу, объемная доля, %, или массовая 
концентрация, мг/м3. 
Оценку значения вариации показаний газоанализаторов, в долях от пределов 

допускаемой основной относительной погрешности, по измерительным каналам, для 
которых нормированы пределы допускаемой основной относительной погрешности, находят 
по формуле: 

 3 3

0

100
Б М

д

С С
Cδυ δ
−

= ⋅
⋅

, (4) 

где 0δ  - пределы допускаемой основной относительной погрешности 
газоанализатора по поверяемому измерительному каналу, объемная доля, %, или 
массовая концентрация, мг/м3. 
Результат испытания считают положительным, если вариация показаний 

газоанализатора по всем измерительным каналам не превышает 0,5 в долях от пределов 
допускаемой основной погрешности. 
6.3.3 Определение времени установления показаний 

Допускается проводить определение времени установления показаний одновременно 
с определением основной погрешности по п. 6.3.1 и в следующем порядке: 

а) на вход газоанализатора подают ГСО-ПГС №3 (Приложение А), фиксируют 
установившиеся показания газоанализатора; 

б) вычисляют значение, равное 0,9 установившихся показаний газоанализатора; 
в) подают на вход газоанализатора ГСО-ПГС № 1, фиксируют установившиеся 

показания газоанализатора; 
г) подают на вход газоанализатора ГСО-ПГС № 3, предварительно продув газовую 

линию в течение не менее 2 мин (при длине не более 2 м), включают секундомер и 
фиксируют время достижения значения, рассчитанного в п. б). 

Результаты испытания считают положительными, если время установления показаний 
не превышает указанного в таблице Б.1 Приложения Б. 

7 Оформление результатов поверки 

7.1 Положительные результаты первичной поверки заносят в раздел «ДАННЫЕ О 
ПОВЕРКЕ ПРИБОРА» Руководства по эксплуатации газоанализатора конкретного 
исполнения  и/или выдают свидетельство о поверке установленной формы по ПР 50.2.006-94. 
7.2 Положительные результаты периодической поверки оформляются свидетельством о 
поверке установленной формы по ПР 50.2.006-94. 
7.3 При отрицательных результатах поверки газоанализатор не допускают к применению 
и выдают извещение о непригодности установленной формы по ПР 50.2.006-94. 
Приложение А 
(обязательное) 
Технические характеристики ГСО-ПГС, используемых при поверке 
газоанализаторов МАГ-6 

Таблица А.1 
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Номинальное значение объёмной 
доли определяемого компонента, 
пределы допускаемого отклонения 

от номинального значения 

Определяе
мый 

компонент 

Диапаз
он 

измере
ний 

ПГС 
№1 

ПГС 
№2 

ПГС 
№3 

ПГС 
№4 

Пределы 
допускае
мого 

отклонен
ия 

Пределы 
допускаем

ой 
погрешнос

ти 

№ по 
реестру 

азот    - - О.ч., 
сорт 2, 
ГОСТ 

9293-74 

Кислород 
(О2) 

От 0 до 
30 % 

(об.д.) 

 15,0 % 
(об.д.) 

29,0 % 
(об.д.) 

- ± 5 % 
отн. 

± (-0,003Х 
+1,15) % 
отн. 

3726-87 

азот    - - О.ч., 
сорт 2, 
ГОСТ 

9293-74 
 50,0 % 

(об.д.) 
 - ± 5 % 

отн. 
± (-0,003Х 
+0,45) % 
отн. 

3732-87 

 От 0 до 
100 % 
(об.д.) 

  95,0 % 
(об.д.) 

- ± 5 % 
отн. 

± (-0,003Х 
+0,331) % 

отн. 

3735-87 

азот      О.ч., 
сорт 2, 
ГОСТ 

9293-74 

Диоксид 
углерода 

(СО2) 

От 0 до 
1 % 

(об.д.) 

 0,50 % 
(об.д.) 

0,95 % 
(об.д.) 

- ±0,05 % 
(об.д.) 

± (-
1,7Х+2,4) 

% отн. 

3760-87 

азот      О.ч., 
сорт 2, 
ГОСТ 

9293-74 

 От 0 до 
10 % 

(об.д.) 

 5,0 % 
(об.д.) 

9,5 % 
(об.д.) 

- ± 0,5 % 
(об.д.) 

± 0,8 % 
отн. 

3773-87 
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Номинальное значение объёмной 
доли определяемого компонента, 
пределы допускаемого отклонения 

от номинального значения 

Определяе
мый 

компонент 

Диапаз
он 

измере
ний 

ПГС 
№1 

ПГС 
№2 

ПГС 
№3 

ПГС 
№4 

Пределы 
допускае
мого 

отклонен
ия 

Пределы 
допускаем

ой 
погрешнос

ти 

№ по 
реестру 

ПНГ - 
воздух 

     Марка 
А по ТУ 
6-21-5-

85 
 17  

млн-1 
 - ± 2 млн-1  ± (-0,1X + 

5,3) % отн. 
3843-87 

  200 
млн-1 

- ± 10 млн-

1 
± 4 млн-1 7590-99 

Оксид 
углерода 

(СО) 

От 0 до 
500 
мг/м3 

   400 
млн-1 

± 30 млн-

1 
± 2 % отн. 3850-87 

азот      О.ч., 
сорт 2, 
ГОСТ 

9293-74 

Метан 
(СН4) 

От 0 до 
5 % 

(об.д.) 

 1,9 % 
(об.д.) 

4,75 % 
(об.д.) 

- ± 0,25 % 
(об.д.) 

± 0,04 % 
(об.д.) 

3883-87 

ПНГ-
воздух 

     Марка 
А по ТУ 
6-21-5-

85 
 7 млн-1   ± 20 % 

отн. 
± 10 % 
отн. 

8368-
2003 

Сероводоро
д (H2S) 

От 0 до 
140 
мг/м3

 

  45 
млн-1 

90  
млн-1 

± 10 % 
отн. 

± 7 % отн. 8369-
2003 

ПНГ -
воздух 

     Марка 
А по ТУ 
6-21-5-

85 

Аммиак 
(NH3) 

От 0 до 
70 

мг/м3 

 28 
млн-1 

45 
млн-1 

90 
млн-1 

± 15 % 
отн. 

± 5 % отн. 9167-
2008 

Примечания: 
1) Азот газообразный особой чистоты 2-й сорт по ГОСТ 9293-74 в баллонах под 

давлением; 
2) ПНГ - воздух марки А в баллонах под давлением, выпускаемый по ТУ 6-21-5-82; 
3) Изготовители и поставщики ГСО-ПГС: 
− ООО "Мониторинг", 190005, Россия, г. Санкт-Петербург, Московский пр.,19. 

тел. (812) 315-11-45, факс 327-97-76; 
− ФГУП "СПО "Аналитприбор", 214031Россия, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3, тел. 

(4812) 51-32-39; 
− ОАО "Линде Газ Рус", 143907, Россия, Московская обл., г. Балашиха, ул. Белякова, 

1-а; тел: (495) 521-15-65, 521-48-83, 521-30-13; факс: 521-27-68; 
− ЗАО “Лентехгаз”, 192148, Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, д. 11, 

тел. (812) 265-18-29, факс 567-12-26.; 
− ООО "ПГС – Сервис", 624250, Россия, Свердловская область, г. Заречный 

ул.Попова 9-А, тел. (34377) 7-29-11, тел./факс (34377) 7-29-44. 
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Номинальное значение объёмной 
доли определяемого компонента, 
пределы допускаемого отклонения 

от номинального значения 

Определяе
мый 

компонент 

Диапаз
он 

измере
ний 

ПГС 
№1 

ПГС 
№2 

ПГС 
№3 

ПГС 
№4 

Пределы 
допускае
мого 

отклонен
ия 

Пределы 
допускаем

ой 
погрешнос

ти 

№ по 
реестру 

4) пересчет результатов измерений содержания определяемых компонентов, 
выраженных в объемной доле, млн-1, в массовую концентрацию, мг/м3, следует проводить по 
формуле: 

 ( ) ( ) ,
22,41 1 760

273

масс об
М PС С

t
⋅

= ⋅
⎛ ⎞⋅ + ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

где  C(об) - объемная доля определяемого компонента, млн-1; 
 C(масс) - массовая концентрация определяемого компонента, мг/м3; 
 P - атмосферное давление, мм рт. ст.; 
 М - молекулярная масса определяемого компонента, г/моль; 
 t - температура анализируемой среды, °С. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности газоанализатора МАГ-
6 

Таблица Б.1 - Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности 

Определяемый 
компонент 

(измерительный 
канал) 

Диапазон измерений Пределы допускаемой основной 
погрешности газоанализатора 

Номинальное  
времени 

установления 
показаний 
Т0,9ном, с 

Кислород 

От 0,0 до 30,0 % 
(об.д.) 
От 0,0 до 100,0  % 
(об.д.) 

± 0,4 % (об.д.) 
± 1,0 % (об.д.) 30 

Оксид  
углерода 

От 0 до 20 мг/м3 

св. 20 до 500 мг/м3 
± 4 мг/м3 

± 20 % отн. 30 

Диоксид  
углерода 

От 0,0 до 1,0  % (об.д.) 
От 0,0 до 10,0 % 
(об.д.) 

±(0,02+ 0,05 · Cвх) % (об.д.) 
±(0,1+ 0,05 · Cвх) % (об.д.) 30 

Метан От 0,0 до 2,0 % (об.д.) 
св. 2,0 до 5,0 % (об.д.) 

± 0,2 % (об.д.) 
± 10 % отн.  30 

Аммиак От 0 до 20 мг/м3 
Св. 20 до 70 мг/м3 

± 4 мг/м3 
± 20 % отн. 60 

Сероводород От 0 до 10 мг/м3 
Св. 10 до 140 мг/м3 

± 2 мг/м3  
± 20 % отн. 60 

Примечание – Cвх – массовая концентрация определяемого компонента на входе датчика, 
мг/м3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (Справочное)  
РАСПАЙКА КАБЕЛЕЙ 

 
РАСПАЙКА КАБЕЛЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА К КОМПЬЮТЕРУ 

 

 




